
    
    
    
    
    
    
        
            
                
                    
                        
                            
                                Toggle navigation 
                                 
                            
                        

                        
                            	Акции
	Доставка / Оплата
	Новости
	Объекты
	
    Сервис
    	Сертификаты
	Конструкции
	Калькуляторы
	Вопрос-Ответ



	Отзывы
	Контакты


                        

                    

                
            

        

    


    
    
        
            
                [image: ]
                Поставка строительных материалов

            

            
    
        время работы: ПН-ПТ с 9-00 до 18-00


        

        
            по России бесплатно 
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                Закажите звонок
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                Вам может понадобиться
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            0
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                        Тех Мат

                        ROCKWOOL ТЕХ МАТ – лёгкие гидрофобизированные маты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород. С одной стороны маты могут быть кашированы алюминиевой фольгой.

                        Подробное описание товара
                    

                    
                        
                        Выберите необходимые параметры:

                        
                            
                                	Длина, мм
	Ширина, мм
	Толщина, мм
	Тип



                            
    	 4000-5000
	 1000
	 50-90
	 кашир./не кашир.



                        
                        

                        Для заказа товара свяжитесь с менеджером

                        В наличии. Под заказ. Доставка или самовывоз

                    

                    

                    
                        С отключенным JavaScript цена может отображаться не верно!


                        
                            
                                Цена: 
                                
                                    по запросу
                                
                                
                                
                                руб. 
                                
                            

                            Стоимость вкл. НДС 20%

                            
                                Количество:
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                                        	 Рассчитать необходимое количество
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                                            В корзину
                                        
                                    

                                
                                    Купить быстро в 1 клик
                                

                            

                        

                        
                            	Плотность, кг/м³
43


	Теплопроводность λ10, Вт/(м·К)
0,034


	Группа горючести
НГ \ Г1


	Класс пожарной опасности
КМ0 \ КМ1


	Сжимаемость %, не более
45


	Температура применения, °С
от -180 до +570 °С




                        

                    

                

            

        

    





    
        
            
                	Описание
	
    Технические характеристики

	
    Применение

	Видео
	Брошюры


                
                    ROCKWOOL ТЕХ МАТ – лёгкие гидрофобизированные маты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород.

Выпускаются в двух вариантах: не кашированными и кашированными армированной алюминиевой фольгой с одной стороны.

Маты из каменной ваты ТЕХ МАТ предназначены для тепловой изоляции технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей, магистральных и промышленных трубопроводов.

Маты из каменной ваты ROCKWOOL ТЕХ МАТ сворачиваются в рулоны и упаковываются в полиэтиленовую плёнку.


	Размер материала, мм	Количество, шт.	Площадь, м2	Объём, м3
	5000 x 1000 x 50	1	5,00	0,250
	5000 x 1000 x 60	1	5,00	0,300
	4500 х 1000 х 70	1	4,50	0,315
	4500 х 1000 х 80	1	4,50	0,360
	4500 х 1000 х 90	1	4,50	0,405
	4000 х 1000 х 70	1	4,00	0,280
	4000 х 1000 х 80	1	4,00	0,320
	4000 х 1000 х 90	1	4,00	0,360





                    
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Плотность	43 кг/м³
	Теплопроводность	λ10 = 0,034 Вт/(м·К)
	Теплопроводность	λ25 = 0,036 Вт/(м·К)
	Теплопроводность	λ125 = 0,060 Вт/(м·К)
	Теплопроводность	λ300 = 0,120 Вт/(м·К)
	Группа горючести	НГ
с покрытием алюминиевой фольгой - Г1
	Класс пожарной опасности материала	КМ0
с покрытием алюминиевой фольгой - КМ1
	Сжимаемость, не более	45 %
	Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более	1,0 кг/м²
	Температура применения	от -180 до +570 °С






    ПРИМЕНЕНИЕ

УТЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И СЕТЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ[image: изоляция труб]

Конструкции тепловой изоляции трубопроводов технологического назначения, тепловых сетей, а так же газоходов и оборудования внутри помещения с температурами применения от -180 °С до +650 °С.

	Энергоэффективности – снижение  тепловых потерь через изоляцию в течение расчетного срока эксплуатации;
	Эксплуатационной надежности и долговечности - выдерживать без снижения теплозащитных свойств и разрушения эксплуатационные температурные, механические, химические и другие воздействия в течение расчетного срока эксплуатации;
	Безопасности для окружающей среды и обслуживающего персонала при эксплуатации и утилизации (отвечать требованиям технического регламента о пожарной безопасности согласно ФЗ-123).


Для решения этой задачи применяются продукты:

	Цилиндры навивные ROCKWOOL 150;
	Маты WIRED MAT;
	Маты TEX MAT.


Теплоизоляционный слой матов TEX MAT укладывается с уплотнением по толщине:

	До 1,35 – при наружном диаметре до 108 мм включительно;
	1,2 – при наружном диаметре 133 мм и более, включая плоские поверхности.


ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ[image: изоляция резервуара]

	Стена резервуара;
	Опорная конструкция кожуха;
	ТЕХ БАТТС;
	Защитный кожух.


Резервуары различной геометрии, предназначенные для хранения различных продуктов, являются неотъемлемой составляющей технологических и промышленных процессов, где существует определённые требования. Использование соответствующей изоляции  позволяет ответить:

	
Энергоэффективности – снижение  тепловых потерь через изоляцию в течение расчетного срока эксплуатации; поддержание требуемой температуры вещества;


	
Эксплуатационной надежности и долговечности - выдерживать без снижения теплозащитных свойств и разрушения эксплуатационные температурные, механические, химические и другие воздействия в течение расчетного срока эксплуатации;


	
Безопасности для окружающей среды и обслуживающего персонала при эксплуатации и утилизации (отвечать требованиям технического регламента о пожарной безопасности согласно ФЗ-123).




Кроме того решения ROCKWOOL, при изоляции резервуаров с применением  греющего кабеля, позволяют повысить эффективность его, увеличить  срок службы и снизить потребляемую мощность.

В зависимости от диаметра и геометрии, а так же температуры вещества  возможно применение продукции ТЕХ БАТТС, WIRED MAT, ТЕХ МАТ.

 

Изоляция технологического оборудования

[image: Изоляция технологического оборудования] Современное промышленное производство невозможно без существенных энергозатрат. Использование соответствующей изоляции способно позволить решить запрашиваемы задачи:

	Энергоэффективности – снижение тепловых потерь через изоляцию в течение расчетного срока эксплуатации;
	Эксплуатационной надежности и долговечности - выдерживать без снижения теплозащитных свойств и разрушения эксплуатационные температурные, механические, химические и другие воздействия в течение расчетного срока эксплуатации;
	Безопасности для окружающей среды и обслуживающего персонала при эксплуатации и утилизации (отвечать требованиям технического регламента о пожарной безопасности согласно ФЗ-123).


Все эти проблемы способна решить изоляция из каменной ваты. Такие материалы как ТЕХ БАТТС, WIRED MAT, ТЕХ МАТ, Цилиндры навивные ROCKWOOL, LAMELLA MAT и FIRE BATTS успешно применяются для изоляции промышленного оборудования.

В зависимости от конструкции оборудования подбираются решения по монтажу.
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        Свойства каменной ваты ROCKWOOL
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                 Каталог технической изоляции 
 
            
        
    


                    



                    
                    
                    
                

            


        

    




 



    
        
             

            
    [image: ]Доставка или самовывоз
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                    Нужен комплекс услуг по комплектации?

                    Отправьте заявку менеджер свяжется с вами в течении 20 минут

                    или позвоните по телефону  8-800-100-04-91

                

                
    
    
    
        
    

    
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    Нужны профессионалы
    * Заполняя эту форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
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                ООО «АБРИС-Строй»

620016, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, д.28

623101, г. Первоуральск, ул. Стахова 2а

Политика конфиденциальности
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                    +7 (343) 205-94-90

                    +7 (3439) 29-15-10

                    WhatsApp Bussiness

                    Telegram

                

            

            
                
            

        

         

        
            Copyright © 2012-2024 ООО «АБРИС-Строй»
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                                Нужна консультация? 
Оставьте заявку
 
                                Отправьте заявку менеджер свяжется с вами в течении 20 минут

                                или позвоните по телефону  8-800-100-04-91 
                                

                            

                            
    
    
        
    

    
        
    

    
    
        
        
        
    


    Нужны профессионалы
    * Отправляя эту форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
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                        Пожайлуста заполните контактную информацию и мы свяжемся с вами в ближайшее время

                        
                        
                            
                            
                            
                            
                            

                            
                        

                    

                

            

        

    



    
















